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Zumischrate:

Tragbares Druckzumischsystem        

Cameleon Mobile

Vorteile

Merkmale

Artikel-Nr.: 901104

Beschreibung

Durchflussmenge (Wasser):  30 bis 850 L/Min.
Durchflussmenge (Schaum):   24 L/Min.

Stromversorgung:

Schutzart:  IP44

Maße (L x B x H):  600 x 400 x 320
Gewicht:  41 kg

 24 Vdc - 60 A max
 0,1 % - 0,5 % - 1 % - 3 % - 6 % 

 16 barDruck (PN):

• Tragbares Druckzumischsystem für Schaummitel der Klassen A und B sowie
Mehrbereichsschaummittel und Netzmittel

• Autonomes System, das ausschließlich einen Anschluß and die 24 V -
Stromversorgung des Fahrzeugs mithilfe der mitgelieferten Anschlußleitung mit 
DIN-Stecker C16 erfordert.

• Zumischrate: 0,1 % - 0,5 % - 1 % - 3 % - 6 %
• Durchflussmenge (Wasser): von 30 bis 850 L/Min.
• Durchflussmenge (Schaummittel): 24 L/Min. max
• PN 16
• Eingang Storz B/75 oder C/52, Abgang Storz B/75 oder C/52
• Integriert in genormter Transport- und Lagerungsbox aus Kunststoff
• Enstspricht der Norme EN 16327   - DZA 24 : 0,5 - 6

• Geringer Platzbedarf und leichter Transport
• Flexibel und mobil einsetzbar
• Große Bandbreite an Zumischraten, für Netzmittel- und Schaumeinsatz
• Kompatibel mit den meisten Schaum- und Netzmitteln
• Keine zusätzlichen Druckverluste durch das Zumischsystem
• Einfachste Bedienung mittels intuitivem Bedienfeld 

2 Jahre Garantie


