STICTINE RN )

Fest montierte Monitore
mit manueller Einstellung

TASK FORCE TIPS*
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Beschreibung

Mointore zur Festmontage mit manueller Einstellung tiber Handrad oder Lenkbiigel.

Durchflussmenge von 400 bis 7600 |/min.
Horizontaler Schwenkbereich 360° ohne Anschlag.

Typhoon

Vorteile

5 Jahre Garantie

Geringer Druckverlust.

Leichte Wartung.

Umfassendes Angebot an Hohlstrahldiisen .

Verschiedene Eingangskonfigurationen nach Bedarf erhdltlich.

Merkmale

Modell Artikel-Nr. Durchflussmenge (L/min)
Tornado 2 000
Hurricane 5000
Typhoon 6 000
Monsoon 7 600

Druckverlust
0,3 bar / 2 000 |/min
0,7 bar / 3 000 I/min
0,6 bar / 4 000 |/min
0,7 bar / 6 000 I/min
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Vertikale einstellung Ausgang

- 45°/+90° 1,5"/2,5" BSP AG
-45° [ +90° 2,5" BSP AG

- 45° [ +170° 4" BSP AG
-45° [ +90° 4" BSP AG

Anderungen vorbehalten
info@alpina-technologie.de



